El moderno tablero 

de comando y protección 
para uno a infinidad 
de circuitos, con o sin 
interruptores generales 


sin fusibles 


|| SIN PIEZAS QUE REPONER 


sin peligro 


Interruptores automáticos 


TERMO - MAGNETICOS 


EFICIENTES PROTECTORES CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS 


Al surgir un cortocircuito o sobrecarga peligrosa los interruptores KLIXON 

cortan automáticamente la corriente. Después de eliminado el inconveniente, 

basta mover la palanquita para restablecer el circuito, 

También trabajan como interruptores manuales de comando. 

Sus dimensiones compactas permiten armar modernos y MARCA RECISIMADA UNIVERSALMENTE 
prácticos tableros centrales y de distribución a PA, e 
Su sistema de montaje modular y su versatilidad 

de conexionado hace que la variedad de 

posibles combinaciones sólo esté limitada por la imaginación del proyectista. 


Línea completa para 10-15-20 -30-40-50-70-90-100 AMPERE > 220/2% volt CA 


En dos tipos: Modelo ZL (luz) con 2500 Ampere de capacidad de interrupción a 220 Volt CA, de 95 milímetros de ancho, Unipolares Dobles y Bipolares, 
para circuitos de iluminación. Modelos ZF (fuerza) con 5.000 Ampere de capacidad de interrupción a 220/380 Volt CA, de 19 mili: 
Unipolares, Bipolares y Tripolares, para servicio pesado: fuerza motriz, interruptores generales de alimentación, instalaciones indust 
tilidad de conexión por enchufe sobre doble barra (patentado), por clips de conexión rápida y la convencional a tornillo. Sistemas de montaje modular 
sobre bandejas de 3- 4 y 8 módulos para hasta 8 ifterruptores 2F Unipolares o 16 ZL Unipolares. Cajas para tableros de 3 - 4 y 8 módulos, Facil 
para armar tableros especiales con o sin interruptores generales y sin límite de combinaciones en cuanto a capacidad, circuitos, proporciones y/o me 
idas, pudiendo unificarse varios tableros bajo un Solo frente. 


invtanos corgamene a TEXAS INSTRUMENTS 
PE ocios ARGENTINA saLcr 
CASILLA DE CORREO 2296 - CORREO CENTRAL - BUENOS AIRES 


LO OPTIMO EN COMANDO Y PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
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eri 
Ll 


Ni pintarrajeado ni 
desvaído, el frente 
de su casa O cha- 
let debe destacar 
el color natural de 
la piedra Mar del 
Plata, 

Nuestro revesti- 
miento premoldea- 
do con molienda 
de piedra natural, 
es el único que ga- 
rantiza resultados a 
través de los años. 
Las imitaciones se 
improvisan y de- 
caen por sí solas; 
sólo la calidad creas 
conel tiempo y la 
aprobación de los 
exigentes, 

Allí donde Usted 
vea un frente re 
vestido en piedra 
rústica que se des: 
taque, se hallará 
ante una obra rea 
lizada en Piedras 
Rústicas Bertini 


¿2 BERTINI Y COMPANIA 


Bertini_ Av.DIRECTORIO 235 - Tel. 90-6376 y 3293 BUENOS AIRES 


PRODUCCION EN SERIE DE ABERTURAS 


DADAS 


X MARCOS ROPERO 


128 M0 001 
META, y q 
INDUSTRIA METALURGICA "e 

dl 


ROTTARI S.A ==> 


PARANA 264 .50 p- Ta 5 sm » bs. 


L Nat 


| Nuestra Arquitectura es una 
| publicación mensual de Edi- 
turial Contémpora S. R. L. 
—capital, 102,000 pesos— de 
| Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleva el nú- 
mero 918,898. Su primer mú- 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott. su primer director. 


Raúl Julián 


Director actual 


Birabén. Asesores de redac 
ción: Walter Hylton Scott 
Mauricio Repossini, Federico 


Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel 
Asencio. Colaboradores per- 
manentes: Hernán Alvarez 


Forn, Esteban Laruccia, Os: 


valdo Seiguerman y Jorge 
Glave. 
De nuestra arquitectura se 


editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 200 pesos el ejemplar. 
La suscripción anual (10 mú- 
meros) cuesta 3.800 pesos. En 
y España: 
1, 12 dólares. 
. 18 dólares. 


suscripció 
En otros pi 


Dirección y administra 
| Sarmiento 643, Buenos Aires, 
teléfonos 45-1793 y 45-25 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527. 

| La dirección no se responsabi- 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
| publican en la presente revista 


en este número 


En nuestra sección diseño 
publicamos una oficina he- 
cho por los arquitectos La: 
nari y Llumá y una nota 
llamada “Sin peligro de 
uniformación”. Se refiere a 
los trabajos que realiza Co- 
lección S.C.A., que están 
tomando gran difusión en 
nuestro medio. Es una no- 
ta realizada por Osvaldo 
Seiguerman. (10). 


En este número se agru- 
pan, a manera de presen- 
tación de un tema desarro- 
lado en sus diferentes as- 


:. vari taciones de 
servicio y talleres de auto- 
móviles. Se ha procurado 
dar al conjunto la mayor 
amplitud posible, abarcan- 
do este tema, integramen- 
te, nuestra sección técni 
Se verán. estas obras: 


La estación del Automóvil 
Club Argentino inaugu- 
rada este mes en Riva- 
davia y José Marti (Flo- 
resta). obra de Roberto P. 
Quiroga, Jorge P. Quiroga 


Este númefo se terminó de im 


primir en setiembre 20, 1967 


y Román Peñalba, condu 
cidos por el arquitecto Jai- 
W. Sequeira. (22) 


estaciones de servicio 
diseñadas por Martínez 
Frontera y Milman Barón. 
arquitectos profundamente 
conocedores del tema: una 
está en Vicente López y 
otra en Valentín Alsina; 
una es para tránsito ligero 
y otra para camiones. (28) 


Gerardo Sabbatiello e 
truyó, en Ramos Me 
gran taller para autom 
res cuya estructura da lu- 
gar a que publiquemos una 
nota técnica. (32) (41) 

Otra nota técnica surge del 
edificio, aún en obra. que 
el automóvil club está ha- 
ciendo en el Once. (46) 


ns- 


- Un 


Hay un artículo sobre te- 
chos plegados, como el que 
cubre el taller de Ramos 
Mejía. (37) 

Finalmente dos. planchetas 
del señor Víctor Hugo So- 
to. (55) 


en el próximo 


carem 


número 


445 publi 


obras 
cio que le 
telfranco dise 
a la editorial Abril y 1 
terminal de óm- 
nibus hecha por los arqu 
tectos Llauró y Urgell 
ra la ciudad de Luján. Otros 
interesantes artículos y pre- 
sentación de obras comple 
tar 
de esta revist 
notas té 


jaron 


n la próxima entrega 
cluyen 


nicas. 


las fotografías 


Las fotografías que apare- 
cen en este número deben 
asignars 
profes 

10 y 11 a Lepley 
gina 12 a 15 a Guillermo 
Florit; de página 22 a 30. 
a Lepley; de página 31. 
laboratorios Tef; de pág 
nas 32 a 44, a Lepley; la 
de página 46, arriba, a Le- 
pley; de página 48 a pági- 
na 51, a Lepley. 


a los siguientes 


Ud. la necesita... 

Nosotros sabemos 

como lograrla 

Nuestra experiencia data de 
1902. Aplicamos la tecnología 
más moderna. Para cada caso 
hay un método mejor: Shepard, 
Hay £ Cia. lo conoce. Nos es- 


pecializamos en perforaciones, 


bombas turbinas verticales 
caños filtros “Johnson” y 
“Atlas”. 


4 SHEPARD, HAY y 


perforaciones 


Realizamos las 
perforaciones 

Contamos con modernos equi- 
pos de perforación para las ins- 
talaciones. Previo estudio en el 
terreno, hacemos un proyecto 
que es una promesa de perfec- 
ción y rendimiento. 


Mantenemos el 

servicio 

Damos “service” completo y 
permanente. Su instalación que- 
da siempre bajo nuestra aten- 
ción técnica. Cuidamos lo que 
instalamos y garantizamos la 
eficacia prevista 


Evacuamos consultas y enviamos sin cargo nuestro folleto 
“Datos útiles sobre la correcta conservación de pozos semisur- 
gentes y bombas verticales a turbina”. Telefónicamente o 


por carta a 


SHEPARD, HAY y CIA. LTDA.S.A. 


SECCION TECNICA 


Jorge Newbery 3537 Tel. 55-6046 y 1542 Capital Federal 


LE DiGo QUE ES ACÚSTICO, 
QUE PASE. 

POR LA PUERTA, SI, POR LA PUERTA BLINDEX 
QUIERO CONTARLE QUE ES CRISTAL TEMPLADO, 
ACÚSTICO, TRANSPARENTE, 

AUTOSOPORTANTE, 
CATEGORICAMENTE 
BLINDEX. 


Distribuidores exclusivos: 


- BERNARD! Y CIA. S.R.L. 


Talcahuano 1048 - Tel, 42-3839/0103 


CASA BASSI S.R.L, 
Cerviño 4641 - Tel. 71-5264 
CASA SEGAT S.C.C, 

+ £ Paraná 660 - Tel, 40-4225/5751 
CRISTALPLANO S.A.!.C.!. 
“og a Tel, 59-5518/0962 
ER - Ri 

SS Paraná PR Tel. 41-3398/50-0312 
z JOSE DELBOSCO S.A.!.C, 
nta Fa 2939 . Tel. 82-7635/2950 
A E HIJOS S.A.1.C.F.1. 
Rivadavia 9849 - Tel. 69-5091/5095 
SACCOMANO FREZZIA S.A.1.C.!. 
E ce y Tres 2239 - Tel. a 


¡de yoaOs Y ESPEJOS S.A.1.C. F. 
; Artigas 1560 - Tel. 007514502 


F blinelex 


Cristal Templado 


EN LA OBRA DEL 


AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO 


(ZONA ONCE) 


proveemos y colocamos 
+ REVESTIMIENTOS VINILICOS 
* PISOS DE GOMA 
* PISOS CERAMICOS 


GOLDEMBERG, CAVA 8.Cia.s.c.a. 


Ay. ANGEL GALLARDO 964 
TEL. 89-2592 


PISOS | MURALES 

PISOS DE CAUCHO PIRELLI | CARPENTER 
PISO-LUXE LISO Y ACANALADO | CELIN 

SEKTALON IGGAM | VITELIN 
FLEXIPLAST | CHAPA DE MADERA 
PERFILES DE P.V.C | XIL MURAL 


PISOFLEX CARPENWALL 


DISTRIBUIDORES DE: 


HULYTEGO S. A INDUSTRIAS PIRELLI S. A, 
CERAMICA RIO NEGRO S. A | IND. PLASTICAS CELIN S. A 


TEROSON S. A. | ASBITON S. A. 


DEPOSITO: ROJAS 926 
BUENOS AIRES 


CERAMICA 


PISOS 


REVESTIMIENTOS 


MURALES ARTISTICOS 


CERAMICA ARTISTICA 


IGGAM SEKTALON 
TELIMPER S. A 


EXTRUSIT S. A. 


EFICACIA EN EL TIEMPO 


PROTECCION A TODO COLOR 


Las últimas conquistas de la técnica:Neopre- 
no, Hypalon, Poliuretano, Epoxi, Thiokol, Re- 
sinas sintéticas, etc., son las bases de los 
diversos Revestimientos Elastom para vencer 
la acción del tiempo. 


INDUSTRIAS 


SUCURSALES EN: e BAHIA BLANCA e 
O RESISTEN: 


Obra: Farmer, S.A. Ar. Maipu 


+ ESTACIONES DE SERVICIO 
| *GARAGES + TALLERES 
| +FABRICAS + GIMNASIOS 
| + SALONES DE EXPOSICION 


elastom.... 


Distribuidor en 
BA 


SOLUCIONES DEFINITIVAS 
A MENOR COSTO REAL 
e Techados e Paredes e Pisos e Muebles 
+ Tanques e Masillas e Adhesivos e Hi 
migón a la vista e Carpintería de Mas 
Carpintería Metálica e Frisos Indust 
Sanitarios e Resistencia química en gel 


ADMINISTRACION 

FABRICA Y VENTAS: 
General Iriarte 3938/46 
Bs. As. - Tel. 91-5795 
todo el país METALDINIE S.A.1.C. 


GENERAL ROCA e DEL PLATA 6 MENDOZA 6 OLAVARRIA 6 POSADAS 


ROSARIO € SAN JUAN 0 SANTA FE e TUCUMAN 


TECHO"KALHA' 


Par. Arg. Ns 128177 


ARGENTINA S.A. 


ESMERALDA 135 6 PISO 
T.E. 45-7342 - 4837 


BRAVE FONTANA NICASTRO 


SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES 


La construcción de las Estaciones de servicio 
| del A.C.A. de Flores y Once que se publi- 


| 
can en este número, estuvo a nuestro cargo. | 


PARAGUAY 755 


| 
| 


32-7361-5 
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arreglo 
de una 
oficina 


En la Torre del 
Banco de Avel 


miento 5 n el décimo se- 


, sobre 


g una super- 
izaron 
oficinas 
Por ri 


ción de la empresa se compar- 


organiza: 


timentó el espacio en varias 


individuales de peque- 
ñas dimensiones distribuidas en 
forma perimetral alrededor de 
un hall central; las divisiones 
se efectuaron utilizando tabi- 
de mamposterías que per- 


mitieron resolver más fácilmen- 
te el problema de la aislación 
acústica de cada oficina. 


ficar las 


poder u 
alturas y embutir 
despacho pa 
revestido en láminas de Hama- 
1ood y el piso es de mármol 
Venato blanco. Hay muebles 
de jacarandá y sillas tapizadas 
en cuerocromo color verde; 


escala 1:200 


anexado a él hay un salón de 
reuniones con el mismo trata- 
miento, separado por una puer- 
ta de paños plegadizos; tiene 
baño privado, con pared 
mármol Onix y el piso y la 
mesada del lavatorio son de 
granito negro; y el lavatorio 
es de acero inoxidable, 


El hall central tú 
bina de forma el 


una ca 


ica revesti. 


o inoxidable y divi 
dida en dos para 
alojar a la telefonista-recepcio: 
a 


da en a 


secciones 


a y al telex, El solado es 


de má 


mol Portoro y las pare- 
n revestidas en Hama- 
wood; un mural de cerámica 


des est: 


cruda, realizado por el escul- 
tor Alberto Cedrón, se desa- 
rrolla en la pared del fondo. 
Las puertas de vic 
el hall y el palier de 


separan 
ascenso: 


permitiendo la integrac 


de los dos espacios. 
Desirostantos: vficinks están 
revestidas en Hamawood y te- 


la vinílica con carpintería me- 
tálica pintadas de negro mate 
y persianas americanas de 
cedro lustradas. 
perimetrales y escritorio están 
ejecutados en jacarandá y/o 
peteriby. Los solados realiza- 
dos en moquette de lana color 
miel tostado, 


Los muebles 


refacción y 


alizaron en 


Las obras de 


decorac 


ser 
cuatro meses. El proyecto y la 


dire: 


ión estuvieron a cargo de 


los arquitectos La 


is Lanari y 
Roberto Llumá con la colabo- 


ración de las arquitectas Sa- 


doska y Teresa Trajstemberg. 
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SIN PELIGRO 
DE 
UNIFORMACION 


1. Exterior de Colección S. C. A 
2. Interior del negocio. 3. Sillón 
de la línea Herman Miller, 4. In- 
terior de la agencia Lufthansa, en 
Santa Fe y Florida. 5. Interior de 
la agencia Braniff, en Santa Fe y 
Suipacha. 6. Sala de sesiones del 
sindicato Luz y Fuerza. 7. Otra 
vista del interior de la agencia 
Braniff. 


Con frecuencia se ha 
chado al dis 
neo el deslizarse con peligí 
facilidad hac: 
y la imitac 
provenientes de los sempiter- 
elasicistas” que —aunque 
parezca increíble— existen to- 
que estos 
reproches tienen razón de ser. 

Los creadores actuales tro- 
piezan con un obstáculo o, me- 
jor dicho, con un peligro que 
no conocieron sus antecesores: 


repro 
porá: 


tem 


ño ed 


osa 


el estereotipo 


ón. Descontados los 


nos 


davía, la verdad e 


la producción en serie y la 
consiguiente normalización, El 
maestro que disei 


aba sillas pa- 
ra su augusta majestar, el rey 
Luis XIV, ordenaba altivamen- 
te a sus artesanos: “haced así 
y se iba a dormir en 
paz. Las voluptuosidades y de- 
liciosas frivolidades del 
có tienen bastante que ver con 


y así”, 


esta abundancia de artesanos 
que tardaban meses en hacer 
una silla, así como las severas 


veces frías líneas 
modernas están directamente 
emparentadas con el tayloris- 
mo y la cadena de producción. 
Pero, como bien decía Sten- 
dhal, el estilo es el hombre. Es 
decir que, aun dentro de los 
límites. relativamente ríg 
del industrialismo, el auténtico 
creador sigue siendo un poe- 
ta, un imaginativo, un explo- 
rador inquieto e inquietante. 
De pronto, en el desolado 
desierto de las imitaciones y 
de la más abrumadora u: 
midad “funcional”, estalla la 
claridad del artista de 


y muchas 


»r 


raza. 
la línea personal, genuina, úni. 
ca e inconfundible, 

Charles Eames es uno de 
esos creadores. Múltiple, diver- 
so, acuciado por ininte- 
rrumpida compulsión de 
ventar, Eames vive preocupa- 
do por incorporar nuevos ma- 


una 


teriales al dise 
Entre s 


o contempo! 
piezas funda- 


neo. 


4 
mentales debe mencionarse el 
sillón 675 creado originalmen- ? 
te para el edificio Time-Life de | 


Nueva York, incorporado al 
catálogo de Herman Miller. y 
la silla 
fonda”, utilizada 


conocida < la 
n el 
blamiento del suntuoso resta: 
rante La Fonda del Sol 


bién en Nueva York 


Herman Miller, vieja firma 
dedicada al amoblamiento en 


amo: 


tam- 


los Estados Unidos. ha agru- 
pado en su equipo de diseña 
nte ca: 


dores a figuras realm 


pitales del dise 


> contemporá- 


neo. Junto a Eames actúa 
George Nelson, ex-director de 
la Feria de Estados Unidos en 
Moscú, en la que Eames 


que 
también es cineasta— mostró |) 
sobre siete pantallas simultá- 1) 
neas 


escenas y sucesos de la 


vida ame 


ana al público mos- 
covita. Ambos han recibido el 
premio Alcoa, que se otorga 


a quienes abran nuevos cami 
nos en el uso del aluminio. Lo 
recibieron por el célebre 675 
y el Aluminum Group, conjun- 
to de tructura de 
aluminio, uno de cuyos com- 
ponentes. fue 


llones con 


declarado gran 


premio en el reciente conc 
del CIDI. 

En la Argentina, Colección 
5.C.A.. de calle Ecuador 1381, 
a de Hernan Mi- 
ller cuya versatilidad —espe- 
cialmente en elementos mcdu- 
lares 


rso 


plota la 


cubre el amplio campo 
de la oficina y la casa fami 
Y no es poco del 


liar. 


Fabri 
car elementos de Herman Mi- 
ller significa, ni más ni menos, 
un virulento desafío en el cam- 
No es lo 
ir la línea en las con 
diciones de alta y perfeccio 
industrialización de Es- 
tados Unidos, que fabricar sus 
piezas aquí. donde esas condi- 
ciones son, por cierto, muy 
distintas. El equipamiento de 


mismo 


na 


máquinas es distinto; distinta 
la calidad de las materias pri- 
mas; dis 


nto el nivel tecnoló- 


gico general. 

“Por suerte, aquí se repite 
mpre el cuento del Ford T 
renovado con un pedazo de 
alambre, Es decir: que la ca- 
rencia de maquinaria moderna 
mpensa con un enorme 
caudal de imaginación y un 
gran poder innovador”, decla- 
ra Jorge Ciaglia, directivo de 
Colección S.C.A. “Nuestros ar- 
tesanos industriales son real- 
mente excelentes”. 


Gracias a estas compensa- 
ciones se pudo fabricar gran 
número de piezas fuera de se- 
rie para reemplazar a las stan- 
dard, que hubieran deformado 
la exacta proporción y línea 
del catálogo de Herman Miller. 


“El sillón 670, por ejemplo, 
una de nuestras auténticas 
glorias. Sólo se puede cons 
truir en base a un alto poder 


ialmente 
una 


de tecnicismo, 
porque se necesita 
tricería especial... También 
es una aventura agradable en 
contrar la solución de los di- 
iles problemas que plantean 
ciertas aleaciones de alumini 
o le 


ma- 


r a la conclusión de que 
un apoyabi )minio 
con revestimiento vinílico re: 
úne la esbeltez y solidez del 
metal a la calidez de la pintura 
que puede aplicarse al reves- 
ti ándose así el as. 
ecto un poco frío del alumi- 


azos de a 


niento, evil 


nio a secas 


Colección S.C 
proveedores la construcción de 
las partes metálicas, pero tie 
ne taller de carpintería propio, 
gracias a lo cual puede lograr 
invisibles detalles de solidez: 
armazones de cedro en lugar 
del habitual pino. totalmente 
entarugadas; todo realizado en 
base a plantillas y con absoluta 
prohibició 


A. encarga a 


ió 


n de usar escuadras 


a clavo y cola. En tapizados 
se emplean cuero y telas 
para algunas sillas, la resina 


polyester reforzada con la 
vidri 


Entre los principales amo: 
blamiento izados por Co 
lección figuran el de las agen 
cias de las líneas aéreas Branif/ 
yLufthansa, y el del Sindic 
to de Luz y Fi 
vo edifi 


de 


li 


re 


za, en el nue- 
io de calle Defens; 


En un futuro próximo, un 
nuevo conjunto de aluminio, 
madera y plástico, el Action 
Office, también de Herman 
Miller, que Colección tiene en 
estudio, planteará sin duda un 
fundamental cambio de los en- 
foques relativos al trabajo en 
la oficina. Entre otros detalles 
originales, incorpora a los es 
critorios la tapa corrediza, que 
permite dejar los papeles en 
igual posición hasta el día si 
guiente, sin necesidad de or 
denarlos o guardarlos 


13 


2 A. 


Er e A 


sm. 
E] 
ES 


a hat 


(MICROMADERAJO 
IMPORTADA DE ALEMANIA 
Señores: Arquitectos, Ingenieros, Decoradores 
Resuelva la decoración de paredes y techos con el 
REVESTIMIENTO DE MADERA importado de Alemania 


Embellece y da categoría a los ambientes. Adecuado para ofi- 
Cinas, hoteles, viviendas, etcétera 


solicite precios 
y detalles a 
su importador 
exclusivo 


20 tonos distintos de madera, en rollos de 50 m de largo, 
en anchos de 50, 70 y 125 cm. Fácil aplicación con adhesi. 
vos sobre paredes de yeso o yeso reforzado 


LINO VESCO 


French 2748 - 8' A — Tel. 80-2667 
Paraná 230 - 3' of 32 - Tel. 46-6049 


Muy económicos en su uso — Hay colocadores especializados 
Se vende también fraccionado — ENTREGA INMEDIATA 


GUBUME «a 


Buenos Aires 


e e 


¿SS SF Vasa 


CAL AEREA HIDRATADA 


EN BOLSAS 4) 
DE PAPEL TRES PLIEGOS 
| CAPDEVILLE (Mendoza) cod 


Av. de Mayo 633 - 3er. piso - Buenos Aires - T. E. 30-5581 
C. Correo N* 9 CORDOBA - T. E. 36431 - 36434 - 36477 
C. Correo N* 50 MENDOZA - T. E. 14338 


Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


| CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. | 


KA INTERNACIONAL 


EL ALUMINIO 
TIENE TANTAS POSIBILIDADES 
COMO SU... 


La imaginación creadora encuentra en el aluminio 

precisas maneras de concretarse 

Las caracteristicas fisicas del aluminio y sus aleacio 
'on su versátil capacidad de ser trabajado en 
je formas, abre para la arquitectura Un 

infinitas posibilidades 


KAISER ALUMINIO le ofrece la colaboración de su 


Departamento Técnico para encontrar una acertada 
aplicación del aluminio en sus proyectos. 
Tucuman 829 . 5* piso — T. E. 35-4640/4678/4669/8365/ 


KAISER 


ALUMINIO 


... IMAGINACION 
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En el A.C.A, de Once hemos 
provisto los amoblamientos 


de cocinas, offices y bares, 
y en la de Flores, mesas y 
bidones, al igual que en el 
A.C.A. Recreo, en el Delta 


E/MERO 


A 


Avenida Santa Fe 2858 Tel.: 85 - 0654 


Buenos Aires 


CALLES 
CAMINOS 
FABRICAS 
DEPOSITOS 


PAVIMENTO 
ARTICULADO 


BLOKRET 
An ARQUITECTA | 


y An 


PLAYAS 

DE CARGA 
AEROPUERTOS 
ACCESOS 


SOLUCION PARA EL PROBLEMA 
ESTÉTICO Y TECNICO 
“TOTALMENTE RECUPERABLE"” 
PATIOS IO RSUVE LAS CARGAS. 
FERROVIARIOS 
ESTACIONES 


DE SERVICIO 


TAMBOS 


CORRALES 
ESTACIONA- 
MIENTOS 


6 N? 570 Tel. 36130 LA PLATA 
FABRICAS 
Camino General Belgrano Km. 6 Gonnet 
Sierras Bayas Pdo. de OLAVARRIA 


Repr. en Bs. Aires: ALBERTO OUBIÑA Av. R. 5. Peña N* 730 


5% Of. 55 T. E. 30-0066 / 34-9720 


contra cristal 

el deslumbramiento, ¡PARSOL? 

contra gris, 

el calor solar bronce, 

que quema verde Katacalor 


ARTURO A. GORIN — AVENIDA CORRIENTES N' 1386, 4* PISO, 


., REVISTE BAÑOS Y COCINAS 
+12 CON PROFUNDIDAD DE ESPEJO 


PAINGLAS 


Revestimiento Sanitario Decorativo 
INVULNERABLE a: 


humedad, ácidos, álcalis, agentes térmicos o microbiológicos. 
Placas vítreas de 30x50 ctms. colores estables 


sin variación por edad o de una partida a otra 
COLORES: 


Turquesa con veta blanca - Negro con veta blanca - Gris con 


veta blanca - rubí con veta blanca - Turquesa - Negro - Gris 
Rubí - Celeste - Amarillo - Blanco 


SE GARANTE POR QUE 


PAINGLAS ::) 


CON BASE DE VIDROFENOL, BITUMINOSOS Y MORDIENTE DE CUARZO 


CARBEL ASOCIADOS S.R.L. eses 


T. E. 40-9164 


Automóvil Club Argentino 


Estación N9 110 Gran Central Once 
TAMBIEN JA 
EN ESTE MODERNO EDIFICIO 
SE HA PREFERIDO 


PRIMER NOMBRE MUNDIAL e 3 

EN AIRE ACONDICIONADO Carrier ¡LixKlet 

66 ANOS DE EXPERIENCIA firma asociada a id Carrier Corp., USA 
20 Sarmiento 1236, Buenos Aires, Tel. 35-2076 


PIONEROS DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA ARGENTINA 


Tubovinil 


presente y diferente (x) 


Una linea tan completa que alguien le 
encuentra un nuevo uso cada día. 


(x) diferente: 


Porque todo caño plástico no es Tubovinil 
y Tubovinil es más que un caño plástico. 


en la construcción: 


Desagúe y ventilación cloacal en construcciones 
civiles e industriales. 
Provisión de agua y desagúes pluviales en 
construcciones civiles e industriales. 
Ventilación y aspiración 
Protección y aislación de cables eléctricos. 

** TUBOVINIL tiene un DEPARTAMENTO TECNICO 
para asesorar y entrenar instaladores. — 


Producto Di Paolo Hnos. 


CAÑOS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (Pvc) RIGIDO " 
AENA PARRA 
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Automóvil 
Club Argentino 
en Floresta 


Proyecto y dirección: arquitec 
tos Jaime J. W. Seqesira (je- 
fe de la di 
del Automóvil Club Argenti. 
no), Roberto P. Quiroga, Jorge 
P. Quiroga y Román Peñalba 
y ol equipo técnico de la divi- 
sión arquitectura del A.C.A, 
Empresa constructora; Brave, 
Fontana, Nicastro. Ubicación: 
Rivadavia y José Marti. Su- 
perficie del terreno: 6.500 
metros cuadrados. Superficie 
cubierta y de playas: 9.670 
metros cuadrados. 


El programa pla 


dió en dos grandes grupos 
problemas a resolver sobre un 
terrenc 6.500 metr cua- 


drados de superfic n 


metros sabre la arteria princ? 


¡DA 


fabedod 4 dl das 


dedabil 1 4 


lab 


| For 
== 


— 


ME 


escala 1:500 


AA 


Aia 


GS 


pal y con 84 sobre una secun 

ia. Había posibilidad de 
taque” por cualquiera de las 
dos calles 


Al prim 


grupo de proble: 


mas corr 


pondian los plantea: 
dos por los servicios directos 
el automóvil. Al segundo 


adía lo referen- 


resp 
te a la atención del. público. 
Quedaba aún, en 
tercer 


rigor, un 
rupo, secundario, con 
los problemas que creaban las 
funciones complementarias, 
El primer grupo presentaba 
sus problemas divididos en tres 
sectores: 1, servicios de trán- 
sito ligero, para atención rá- 
pida (combustible, agua aire. 
requería la 
idad de dar la mayor 
atención simultánea en el me: 
nor tl había que lograr 


e y otros) que 


accesos claros y francos, con 
gran playa de maniobras para 
movimientos directos y 


mos 


míni 


servicios de atención 
media (engrase, lavado, secado 


33, servi- 


y estacionamiento 
los de at 
mería ( 


1ción especial (go- 
> de ruedas; 
electricidad general. baterí 


balanc 


faros. repuestos. mecá: 
eme 


cia) 
El partido adoptado. surge, 


por razones económicas, del 


aprovechamiento parcial de un 
galpón existente, y. por 


razo: 
nes legal 
municipales que afectaban un 
cuarto de la superficie total. 


exigencias 


El gran volume 


del galpón 
vergaba los llamados “servi 


os de atención especial” con 
una superficie total de 3.500 
metros cuadrados, en d 


tas 


s plan 
mplia 


capacidad de 


ción de dos plantas más 


En el volumen elevad 
T se resuelven las fi 


s del grupo segundo (res 


confitería y oficinas). 
total de 
Se des- 

sobre 
0 de fondo. apo- 


taurant 


con una super] 
0) metros cuadradc 
alla sobre 44 metro 


adavia y 


yado sobre seis puntos única- 
mente para permitir la mayor 
libre de 
planta baja que es zona de ser 


área apoyos en la 


vicios de tránsito ligero. 


La estructura se diseñó me 
diante columnas de hormigó 
empotradas que reciben 110 
metros cuadrados cada una a 
través de cuatro ménsulas, car- 
0 


zando aproximadamente 
toneladas cada una. 


»r del te- 
rreno se agrupan en baterías 


<n la parte posteri 


alineadas, los lav 


y en 
grases con esquema de citen 
lación pasante para permitir 


maniobras directas y lineas d+ 


funcionamiento, 


La circul md 


común con est 


nto d 


ionam 
planta y vinculación a 
planta se intentó com 


poner los dos volúmenes prin 
cipales vinculándolos con la to: 
rre tanque a manera de perno: 
esta torre contiene la circula- 


ción vertical 


acceso a las 
oficinas en el volumen T, las 
p 


ara socios, salas 


¡que 


de máquinas y tanque de re: 
serva de 10.000 litros. 
Por el pie de la torre se 


ubicó el acceso principal a la 
oficina de estación. Centrali 
za la dirección y control de 


todas las actividades del edi- 
ficio. Su inserel 


ón entre nive- 
les y jug 


ndo con las traspa- 
ias. permite la visualiza- 
ción de las diversas zonas del 
edificio. 


La capacidad de la estación 
de servicio permite atender a 
16 coches simultáneamente en 
la carga de combustible; a 40 
por hora en lavado y a 5 si 
multáneamente en otras tantas 
fosas de engrase. * 


1, vestíbulo; 2, mesa de entradas; 3, archivo; 4, offico; 3, oficinas; 6, baño de hombres; 7 baño de mujeres, 
8, barbería; 9, azotea y terrazas; 10, estacionamiento; 11, rampa; 12, hall; 13, patios; 14, depósito; 15, playas; 16, 
engrase; 17 lavaderos con máquina de lavar en el centro; 18, control; 19, jefe de estación; 20, vestuario; 21, depó. 
sito de lubricantes; 22, vacio sobre mecánica de emergencia; 23, radio-auxilio, depósito de herramienta y depósito 
general; 24, fosas; 25, depósitos; 26, sala de máquinas; 27, calderas; 28, taller de electricidad; 29, mecánica de 
emergencia; 30, gomería; 31, instrumental; 32, mecánica. 


escala 1:500 subsuelo 
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DOS ESTACIONES DE SERVICIO PARA CUMPLIR FINES OPUESTOS 


En última instancia, el pro- 
blema de proyectar una es- 
tación de servicio se resume 
en el estudio correcto de la 
circulación, de la indepen- 
dencia y de la interrelación 
de sus partes, sin descui 
la adecuada escala. 
aconsejable que los mo- 
vimientos scan estudiados de 
modo tal que el tránsito di 
námico de los vehículos que 
cargan combustible no int 
fiera con el movimiento de 
los automotore 
y salen de las 
grase y lavado o con las cir- 
culaciones de estac 


* entran 


mas de en: 


mien- 
to, 

Cabe distinguir claramen- 
te la 
blico en rela con el ex- 
pendio de combustibles y 
accesorios, cobra: 
servicios p dos, 
de los espacios de trabajo re 
lativamente prolongado ta 
como engrase, 1 
ica ligera. 


zona de atención al pú 


de los 


cán 


El proyecto debe contem- 
plar la dimensión, la agil 
dad o pesadez de los veh 
los y la trayectoria «qu 
hren. Esto 
el hombre q 
¡rabajo. 


en rel, 


* real 


Proyecto y dirección: Martinez 

| Frontera y Milman Barón, ar- 
quitectos. Comitente: El Tro- 
pero S.A. Lugar: Remedios de 
Escalada de San Martín esquina 
Ombú, Valentin Alsina. 


La primera de las obras que 


aquí. presentamos fue proyec- 
tada para el servicio de ve- 
hículos de gran po 
tamaño de las partes compo- 
nentes de 


cia su destino. Los elevadores. 


por ejemplo, han debido ser 


construidos especialmente pa- 
ra levantar, mediante dos pis- 
tones cada uno, vehículos de 
hasta catorce tonelad: 

La estructura de e: 
ción de serv 


la estas 
está formada 
por grandes losas de hormigón 
armado sostenidas por colum: 
nas de hierro de: 
las que se consiguió dar 
esbeltez en los elementos y 
ticales. Estas columna 
fundadas sobre grupos de pi 
lotes Franki hincados por in 
yección en un suelo de rel 
y con agua casi a flor de ti 
Esta misma circunstancia obl 
Eó a protejer todos los elemen- 
tos subterráneos (fosas de en- 
grase, desbarradores de lava- 
deros, depósitos) mediante ver- 
daderas bateas de hormigón. 


nudas con 


a 


's están 


Perra. 


1, islas de surtidores; 2 y 3, salón de ven- 
tas;4, baño de hombres; 5, baño de muje 
res; 6, vestuarios; 7 baño para el personal; 
8, depósito; 9, fosa de engrase; 10, lava: 
dero; 1, mecánica ligera; 12, gomería; 
13, sala de máquinas; 14, oficina; 15 y 16, 
depósitos. Escala. 1:1000. 
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Proyecto y di 

Frontera y Milman Barón, 
quitectos. Comitente: Farm 
S.A. Lugar: Maipú 999, 
cente Lópex. 


La estación de servicio qu 
lustra en estas dos 

debía cumplir con un 

diferente al de la ant 

tá destinada a servir 


una ave 

El ligero techo 
umple con la func 
brir sin oponer obst 


tructurales a la circu 


ho de 
sileño nombre 
canaleta en portugr 
estudio de los dist 
riales de cubiert 
aparecidos a través del tiem 
po y ofrecidos por la indus- 
tria surge la evidente tenden- 

ducir. peso específico 

ción. En el Kalha se 

ran amb : 
nh 
yecto pue 
yr grandes lu obti 

ne cubiertas acue 


1, is'as de surtidores; 2, salón de ventas; 3, ali- 
neador de dirección; 4, fosas de engrase; 5, lava 
dero; 6, sala de máquinas; 7, depósito; 8, baño 
para el personal; 9, vestuario; 10, baño para 
hombres; 11, baño para mujeres; 12, office; 13, 
gomeria; 14, placa cubierta; 15, oficina; 16, ar 
chivo; 17, depósito. Escala. 1:500, 


a la orientación arquitectí 
de la época. Sintética 
descripta la cubierta éx 
en chapas estampadas dé; 


ligadas entre sí por sole 
eléctrica forma 
de canales de sección tngpg¡. 
zoidal. El doblado da a las 
chapas gran resistencia lon 
tudinal con lo 


luces de proporción y sólo se 


hacen necesarios apoyos trans- 


versales, La pendiente que se 
optó es de 2 % con el objeto 
de facilitar el escurrimiento de 


aguas pluviales. Las kalhas 
npre apoyadas en vigas 
álicas o 


> hormigón ar- 


mado y admiten vola 


dizos que 
pueden llegar a 30% de la 
luz de apoyo. 


El problema de iluminación 


y ventilación se solu 
simplemente apartando « 
Kalhas contiguas e interpo- 


na 


niendo una chapa plásti 
abertura para ventilac 


Ciertos tipos de salpicados 


o spray a base de perlita y re 


as plásticas tienen notable 


adherencia a las chapas y usa 


dos interiormente dan buen a: 
pecto siendo edifientes como 
aislante térmico y anticonde 
nte. El granizo no af 


cubierta 


Los tratamientos de protec 


contra ¡ones consis- 


ten en pinturas estabilizadoras 
de óxido a su vez resguardadas 
en su cara superior por pintu- 
ras reflejantes qu 
tonces la doble misión d 


res- 


guardar del óxido y reflejar la 
luz solar. Elm 
cubierta no s 


> de 
ácil 
que permite el desarrollo de 


ctras partes de la obra sin 


incomodar esas tareas, * 
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VENTA DE VEHICULOS Y TALLER EN AUTOMOTORES RAMOS MEJIA 


Automotores Ramos Mejía es 
una gran concesionaria de au- 
tomóviles; necesitaba tener un 
edificio central para su orga- 
nización. El lugar elegido fue 
el estratégico terreno ubi 
sobre Ardoino (Segunda Riva- 
davia) entre Rodriguez Peña y 
Carlos Calvo, en Ramos Mejí. 
Aquella calle canaliza una 
gran corriente de cir 
y es perfec 


ado 


rlación 


mente visible des- 
de Rivadavia, la gran arteria 
paralela. Las dos calles latera- 
les, en cambio, son muy tran- 


quilas, siendo útiles para + 
obrar con facilidad. 
Las necesidades 1 
se plantearon fueron las si- 
guientes: un gran taller des- 
tinado a service y rep 
que, como característica 
damental, debía tener la me 
cantidad posible de columnas 
lí se produce la movi- 
u 


ásicas que 


raciones 
fun- 
r 


pues 


lización de los vehienlo: 
gr 


1 salón de exposición de 


automóviles; un sector de 
nado a las nas de admi- 
mz una estación de 


servicio y una amplie zona 
destinada a guardar repues- 
tos (estas dos útlimas zonas 
serán utilizables por el propio 
taller y por el público en ge- 
neral). 


PARTIDO ADOPTADO 
Y FUNCIONAMIENTO 
Dada la ubica 
de 57 por 92 metros, con un 


¡ón del predio, 


ataque por tres calles, se ubi- 
Ardoino- (lado 
yor) la parte correspondiente 
a las oficinas, la exposición 
de vehículos, repuestos y la 
ón de servicio. El taller 
có en la parte posterio! 


có sobre ma- 


estaci 


sec 
que es una zona mucho mi 
tranquila y que tiene cuatro 
entradas sobre las calles lat 
tradas corres 


rales, Esas e 
ponden a distintos tipos de co- 
mercio con automóviles; usa- 
dos, por Rodríguez Peña, y 
lvo. El 
500 
tetros cuadrados de superfi- 
cubierta) se divide de 
rdo con las distintas nece- 


nuevos, por Carlos Ci 


ran volúmen del taller (3, 


sidades, presentando una dis- 
posición extremadamente fle- 
xible de acuerdo con las exi- 
gencias según el uso: recep- 
ción, inspección, alineación, 
tapizado, cerrajería 
fosas de trabajo. etc 
la planta baja. Ra 
Obreros, y 


colizas, 


era, en 
ón de 
ervicios 


epe 


tuarios, 
onsultorio médico, 
comedor, office, etcétera 
el entrepiso, 


RESOLUCION 

ESTRUCTURAL 
Dos cubiertas 
bren todo 
parte anter 
de exposición 


sanitarios, 


portantes cu- 
1 conjunto. En la 
or (oficinas, salón 
, repuestos y es- 


tación de servicio). una losa 
casetonada de hormigón ar- 
mado, pretensada. En la parte 
posterior, una losa plegada de 
hormigón. Con ambos sistemas 
estructurale 
grande: 
tos de apoyo. 

La altura que tiene el taller 
(que sobrepasa al casetonado) 
permite tener lateralmente una 


se consiguen 


luces con pocos pun- 


gran superficie vidriada que, 
junto con las perforaciones del 
plegado, provee iluminación y 
ventilación convenientes 

La luz de la losa plegada 
es del orden de los 18 metros. 
e hizo imprescindible plegar. 
la para obtener una inercia 

onsiderable, resultando, enl 
consecuencia, un 1 muy 
reducido de diez centímetros, 

El tanque de agua —con 
una altura de 16 metros y una 
capacidad de 45 metros cúbi 
formado por dos troncos 
, no superior y otra 


cos- 


cónico 


inferior, unidos por un anillo 
indrico horizontal, partici. 
pa, dada su configuración geo. 
métrica, de las composiciones 
turales básicas del edifi 


ferencia de es. 
tructura está dada por la gran 
diferencia de función y, prin: 
cipalmente, de expresión: el 
plegado trapecial, que pre 
senta un contorno aparent 
fuerte, se adapta al espíritu pl 
trabajo en un taller. Fl 


La gran 


y dirección: arquitec- 
do S. Sabbatiello. Co. 
Automotores Ramos 
S.A.C.LLA.F. ica 
Gabriel Ardoino entre 


6.000 metros cua- 
grados. Superficie del terreno: 
15.558 metros cuadrados. 


lonado. presenta un aspecto 
plano (conv 

brir oficinas); la colocación 
de artefactos eléctri 
setones permite 


niente para cu- 


sen los 


una ilum 


nación decorativa y funcional, 
specialmente en el salón de 
exposición 
El funciona 

ho que se 1 
las partes del conjunto, d 
inina la eficiencia del edificio 
en su totalidad. 


MATERIALES USADOS 


» la estación 
ea la vista 
exposición, re- 
juestos y oficina, 
minó con un enlus 


onde se ter- 


sxacerbando el el 
setonado. 


Los muros de mampc 


fueros revocados con 1 
de frente y, en el taller y en 
ha estación de servicio. reves- 
lidos con azulejos de color cre- 


corte C-C 
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planta baja 


a inferior del pl 


e las columnas 


de mármol de lunel 
quí de un metro por un 


ai 
dejado: 
on pinta 
vencional corres 


por el esmalte 
arrocerías de 


ESTEBAN Y, LARUCCIA 


na/técnica 


Estructuras plegadas de flexión y un dais de cubierta para | 
el taller de automotores Ramos Mejía sobre proyecto y direc- 
ción del arquitecto Gerardo Sabbatiello. Presenta E. V. Laruccia. 


El plegado es un tipo es- 
tructural formado por ele- 
mentos planos —pueden lle- 
gar a ser alabeados— que- 
brados que se comportan 
—según los casos-— como 
losas, como láminas o de 
imultánea- 


ambas maneras 
mente 

Es estructura de gran 
rigidez espacial (es notorio 
el ejemplo de una hoja de 
papel que, con una capaci- 
dad prácticamente nula de 
absorción de fuerzas per- 
pendiculares a su plano, 
puede resistir cargas de 
una cierta magnitud luego 
de haber sido plegado); 
participa de las propiedades 
de las cáscaras, aunque el 
cálculo de los plegados ha 
tenido un desarrollo menor 
comparado con estas últi 
mas. 

Durante el desarrollo de 
esta nota se analizará: por 
qué se utiliza el plegado. 
sus ventajas e inconvenien- 
tes, su configur 
métrica, su apli 
estructuras que no son 
flexión, sus formas de apo- 
yo y su cálculo —clemen- 
tal— con una aplicación 
práctica en la cubierta 
Automotores Ramos Ms 


SUS INCONV ENIENTE 
El plegado ha ganado un 
lugar de preferencia en el 
cuadro de estruct 
los interesantes efestos plás- 
ticos obtenidos y por su ca- 
pacidad de cubrir espacios 


tica) y en consecuencia el 
material (conveniencia eco- 
mica). 

Es muy sencillo ejecutar 
a 


planas (los plegados cuyas 
caras son gausas no han te- 
nido hasta ahora una gran 
difusión). 
'us condiciones acústicas 
son, en general, superiores 
a las de las cáscaras 

Entre los inconvenientes: 
su mayor desarrollo super- 
ficial expuesto impide un 
adecuado aislamiento térmi- 
co; por otra parte, si por 
exigencias del destino del 
local hay que mantener una 
cierta temperatura, el acon- 
dicionamiento de aire será 
más exigido ul tener que 
actuar sobre una mayor 
cantidad de aire ubicado 
bajo el pl:gado comparado 
con una estructura plana 
nvencional, 


ndo car- 
gas concentradas de cierta 
magnitud por el efecto de 
punzonamiento. 


PLEGADURAS 
SU FORMA 
GEOMETRICA 


Hay una evidente analogía 
e plegados y cáscaras. 
Estas últimas pueden consi- 
derarse como una plegadu- 
ra con un número infinito 


de lados (f1). 


PETT 


cas: cuando el plegado está 
formado por láminas rec- 
tangulares (£3). 

b) Plegaduras semipris- 
máticas: plegado formado 
por láminas trapeciales 
114). 


e) Plegaduras piramida- 


2 


ción de caras planas trian- 
gulares y trapeciales puede 
evitar este alabeo (f6). 
Los plegados alabeados 
presentan mayores dificul- 
tades de ej 
pueden simpl 
superficie ohtenida es del ti- 


cución. aunque 


PLANTA: 


FA: 


usa 


PERSMECTIVA. 


Y 


con puntos de apoyo aleja- 
dos (propiedad convenien- 
ves industriales. 
- Además, 

sibilidad de caladu 
asegura la necesaria ilumi- 
nación uniforme. 

Debido a su sección ra- 
cional —con la que se ob- 
tiene gran inercia— ha con- 
seguido dismin 
propio (conveniencia está- 


De acuerdo a como se va- 
ríe la sección se obtendrán 
distintos tipos de plegadu- 
ras. La má 


triángulo. 
son —por 
nitas (12). 


La configuración geomé- 
trica de sus elementos cons. 
titutivos permite clasificar- 
las en: 

a) Plegaduras prismáti- 


les: plegado formado por 
láminas triangulares (15) 

d) Plegaduras con conici- 
dad: se obtienen cuando 
se disminuye progresiva- 
mente la altura del plega- 
do, pudiendo transformar- 
se su sección en una recta 
de espesor teóricamente 
igual, al de la plegadura. 
Las láminas que lo forman 
son gausas; la combina- 


po reglada como en el caso 
de un paraboloide hi 
lico (se obtiene mediante el 
trazado de rectas que unen 
los lados opuestos divididos 
en partes iguales de un cua- 
drilátero alabeado) (f7). 
Las generatrices rectas 
permiten una eficaz utiliza- 
ción del encofrado. Una li- 
mitación: no deben tener 
un gran alabeo, pues en ese 
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caso aparecerían importan- 
tes valores de flexión. 

Todos los ejemplos trata- 
dos hasta ahora se compor- 
tan según una única direc- 
ción dominante. Si un plega- 
do unidireccional es inter- 
ceptado con otro igual pero 
con un sentido perpendicu- 
lar, se habrá generado un 
plegado bidireccional (18), 
análoga correspondencia 
existente entre las losas se- 
gún una dirección y las cru- 
zadas o entre las nervura- 
das y las casetonadas. Se 
han obtenido en este caso 
pirámides de base cuadra- 
da. Pueden lograrse plega- 
dos en 3 direcciones y ¡ 
gando con la imagina: 
las posibilidades son i 
mi en cuanto a variedad 
de formas. 

Las pirámides no consti- 
tuyen en sí una estructura 
estable: será imprescindible 
rigidizar todo el conjunto 


uniendo sus vértices supe- 
riores por medio de barras 
o una losa continua. 

Si cortamos las pirámi- 
des de base cuadrada con 
un plano horizontal de co- 
ta inferior a los vértices, se 
tendrán pirámides trunca- 
das cuya cara superior 
(puede ser vidriada) satis- 
fará una adecuada ilumi- 
nación (19). 

Además los plegados se 
dividen en: a) plegaduras 
simples: cuando sobre una 
arista concurren dos lámi- 
nas y b) plegaduras múlti- 
ples: — cuando — concurren 
más de dos (f10). 

Todas estas formas pre- 
cedentemente analizadas y 


sus variantes pueden ma- 
terializarse en hormigón 
armado in situ o premol- 
deado (la pretensión es 
aplicable en ambos casos), 
en metálico, etc. 


EL PLEGADO EN 
LOS DISTINTOS 
TIPOS ESTRUCTURALES 


Una premisa fundamental: 
prácticamente cualquier es- 
tructura puede plegarse. El 
plegado se justifica cuando 
una estructura de flexión 
necesita hacer frente a mo- 
mentos flectores elevados o 
cuando en una estructura 
de compresión debe asegu- 
rarse su estabilidad al pan- 
deo. En definitiva: pode- 
mos tener vigas, pórticos, 
arcos, bóvedas de cañón, 
tabiques, etcétera, plegados. 
En las vigas es obvio que 
al aumentar el momento 
de inercia (con peso propio 
constante) disminuye la 
flexión. 

Las plegaduras aportica- 
das se obtienen por medio 
de intersecciones de plega- 
dos. Pueden formarse pór: 


é 
nicidad de las plegaduras 
determinaría las articula- 
ciones naturales allí donde 
el material se hace prá 


camente nulo). De la unión 
circular de pórticos plega- 
dos con conicidad pueden 
obtenerse cúpulas plegadas. 
Los arcos también se plie- 
gan; motivos: el pandeo y 
los momentos flectores pro- 
vocados por cargas acci- 
dentales asimétricas (por 
ejemplo el viento). 

Con la yuxtaposición de 
estos arcos se podrían ob- 
tener bóvedas de cañón 
corrido plegadas. Uno de 
los más altos exponentes 
en este tipo de construcción 
es el hangar para dirigi- 
bles en Orly (56 m de 


altura, 80 m- de luz entre'$] ces de recibir los-esfuerzos 


apoyos y 300 m de lon 
tud) realizado por Freyssi- 
net en 1915, Más reciente 
es el salón del Automóvil 
en Turín con una bóveda 
de 100 m de luz proyectado 
por Pier Luigi Nervi. ver- 
dadero pionero —del mis 
mo modo que Frevssinet— 
en este tipo de estructur: 

Un tabique muy alto y 
esbelto, que debe soportar 
importantes esfuerzos de 
viento, puede plegarse 
gún una dirección vertical 
el resultado: un tabique 
plegado según su trazo ho- 
rizontal (en realidad una 
ménsula empotrada en tie- 
rra con el máximo momen- 
to flector en el empotra- 
miento). En conse: he 
el plegado puede ir redu- 
endo su altura en el ex- 
tremo re del voladizo, 
transformándose en una 
plegadura con  conicidad 
ma. 

Un edificio en torre (su 
comportamiento es seme» 
jante al tabique del ejem- 
plo anterior con respecto 
al esfuerzo del viento) 
también puede “plegarse”. 
Es evidente que una torre 
cuyo frente se configure 
según una lámina delgada 
(caso a) expuesta al vien- 
to, tendrá una capacidad 
resistente > menor 
que un edificio cuya plan- 


ta se organiza según una 
quebradura (caso by (f 
12. 


APOYO DE UN 


BORDE 
Los plegados en una direc- 
ción se apoyan en sus 
extremos como si fueran 
vigas. Los apoyos son. en 
realidad, tímpanos. Cum- 
plen la misma función que 
en las cáscaras. siendo rí- 
gidos en su plano y capa- 


tangenciales que le trans- 
mite el plegado, Además, 
evitan la deformación lon- 
zitudinal (“efecto de acor- 
deón”). ya que la plega- 
dura es poco rígida en este 
sentido. 

Los timpanos —éstos se 
apoyarán a su vez sobre 
columnas enviando así los 
esfuerzos a tierra— pueden 
Menos o con aberturas: 
generalmente se prefiere 
esta última solución, ya 
que el plegado queda a la 
vista y permite la ilumina- 
ción y ventilación lateral 
(113). 
El tímpano lleno es en 
realidad una viga de gran 
altura; el tímpano calado 
puede estar constituido por 
una viga de celosía (reti- 
culado plano) o un pórtico, 
estructura que no es muy 

nveniente pues dada su 
gran elasticidad es hastan- 
te deformable, 

Los  timpanos constitu 
yen el apoyo del plegado 
total, pero cada lámina se 
apoya, en definitiva, sobre 
las aristas y lateralmente 
sobre los timpanos. El úl. 
timo faldón. apoyado en 3 
lados únicamente (sobre 
una arista y los dos tím- 
panos) tiene un borde li- 
bre desequilibrado, Una 
viga de borde restituirá el 
equilibrio buscado (f14). 
SOBRE EL LCULO Y 

FORMA DE TRABAJO 


1 una primera aproxima- 


ón, el cálculo de un ple. 
do puede ser encarado 
como una viga sometida a 
un estado de cargas. Esto 
puede evidenciarse si se 
determina el plegado me- 
diante una viga dividida en 
dos y cuyas láminas re- 
sultantes formen entre sí 
n ángulo « (f15). 

La arista que ha apare- 
cido ahora, es ella también 


El ejemplo de la aplicación de estos principios estructurales 
una obra concreta se publica aquí, a partir de la pág. 41. 
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una verdadera viga, y 
cuanto más agudo sea el 
diedro determinado por las 
| láminas, mayor será su ri- 
gidez. En realidad, todo el 
plegado es una viga, con 
| una altura igual al alto 
| de la plegadura. 
Si consideramos que 
esta “viga” cumple la hi- 
| pótesis de Navier (las sec- 
| ciones se mantienen planas 
| antes y después de la de- 
formación), la variación 
de las tensiones será lineal, 
| con un eje neutro que de- 
| finirá la zona comprimida 
superior y la traccionada 
inferior (f16). 

El plegado estará some- 
tido a un momento flector 
de la misma manera que 
una viga simplemente apo- 
yada, siendo la luz de 
| cálculo la distancia 

tímpanos. Si los elementos 

constitutivos de la plega- 

dura tienen un valor di- 

mensional bastante alto, ca- 
| da uno de éstos comenzará 

a trabajar como losa y/o 

como lámina, según su po- 

ición relativa. 
las aristas serían sus 
apoyos y todo el conjunto 
funcionaría — transversal. 
mente como una on- 
tinua para todo el desa- 
rrollo de la cubierta. 
estudio se basaría, por su- 
puesto, para una franja 


entre 


si n este ca- 


continua de ancho igual a 
117). 

suponemos desvincu- 
s a los elementos cons- 


15 
tituidos del plegado y des- 
componemos la fuerza del 
peso que incide en cada 
faldón según dos fuerzas 
(una normal y otra para- 
lela a su superficie) vere- 
mos que; Ñ = Q cos. 
(hace trabajar al faldón 
como losa); T = Q sen 
(hace trabajar al faldón 
como lámina). Cuanto más 
tienda éste a una posición 
vertical, mayor será la soli- 
citación como lámina 
tanto menor como 


losa; 
teóricamente, para una di- 


rección vertical, este últi 
mo tipo de trabajo desa- 
parecería (f18). 

En realidad, existe un 
empotramiento entre cada 
lámina y la siguiente, y en 
cada nudo habrá un mo: 
mento flector negativo. El 


plegado —considerado co- 
mo una losa continua— 
tendrá el esquema que 
muestra el dibujo (119). 


AN 


Por lo tanto, un plegado 
puede trabajar como viga 
cuando es despreciable la 
deformación y esfuerzos 
propios de sus elementos 
constitutivos considerados 
como losas y láminas. Para 
saber el camino a adoptar 
con respecto al cálculo será 
necesario, en consecuenc 
estudiar las proporcion 
de un plegado. Las magni- 
tudes que las definen deben 
guardar ciertas relaciones 
entre sí: luz como lámina 
o como viga (o sea distan- 
cia entre apoyos), luz como 
losa (distancia entre aris- 
tas), altura del plegado y 
pesor de las láminas cons- 
titutivas (£20). 

La luz como lámina o 
viga dependerá de la altura 
del perfil del plegado. La 


TD 


luz como losa, del espesor 
de la plegadura e. Veamos 
como se puede “jugar” con 
sus proporciones: aumen- 


tando la pendiente de los 
faldones, o sea haciendo 
más alto el plegado, se 
puede disminuir su espesor 
e. pero hay un límite, pues 
con el alejamiento de las 
aristas puede llegar a ser 
inadmisible su funciona- 
miento como losa (f21). 
La resolución por cálcu- 
lo exacto (considerando al 
plegado según una losa 
continua) puede ser halla- 
da por medio del Método 
de las Fuerzas (expuesto 
en el libro de Joachim 
Born: Faltwerke, Theorie 
und Berechnung) o me- 
le un método de distri- 
bución de tensiones según 
un Proceedings of The 
American Society of Civil 
Engineers: “Design of Fol- 
ded Plate Roofs” by Ho- 


UE 


ward Simpson. Ambos mé- 
todos, basados en la teoría 
de la flexión, son aplicables 
para plegados considerados 
con aristas indeformables 
(invariabilidad del ángulo 
que forman los diedros. 
quedando las láminas de 
la plegadura paralelas a su 
posición primitiva luego de 
la deformación (£22), 0 
deformables — (esta última 
variante conduce a un 
cálculo mucho más laborio- 
so aunque más exacto). 
La indeformabilidad de 
las aristas puede conseguir- 
se con láminas de pendien- 
tes: pronunciadas y/o con 
grandes tímpanos que ab- 
sorban con una escasa de- 
formación los esfuerzos 
de flexión provocados por 
el plegado. Como regla 
práctica, para plegaduras 
cuyos faldones formen un 


ángulo 8 mayor de 309, 
éstos se calcularán como 


aristas indeformables (a 
mayor ángulo £ menor án- 
gulo « y cuanto más agudo 
.a este último mayor será 
la rigidez del plegado en 
su totalidad) (f22). 
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Plegado de 
Automotores 
Ramos Mejía 
y su cálculo 
como viga. 


El plegado de esta obra (con proyecto y dirección del arqui- 
tecto Gerardo S. Sabbatiello) se realizó precisamente con el 
fin de cubrir un gran espacio con apoyos puntuales distantes, 
dada la función —intenso movimiento automotor— que allí 
debía cumplirse. 

Esta plegadura de hormigón armado es —según la clasifi- 
cación ya enunciada— prismática, unidireccional, simple y 
de sección trapecial. La cubierta se desarrolló según dos plega- 
dos que salvan cada uno una luz como viga de 18 m. Se 
apoyan sobre tímpanos llenos sobre la medianera y en el 
centro del taller y calado en la proximidad del tanque de 
agua, Columnas de hormigón armado sostienen los tímparos. 
Para dar uniformidad a la iluminación natural interna se 
hicieron caladuras en algunos faldones. 

En un principio, cada onda se hormigonaba sobre un 
encofrado simple; luego, ante dificultades de acumulación 
del hormigón en la zona inferior del plegado, se optó por 
un encofrado doble muy sencillo (en realidad era una tapa 
que se colocaba durante dos horas hasta que el hormigón a 
base de cemento rápido fraguara, retirándola luego para 
cubrir otra onda). 

Para los desagiies, una leve pendiente dada por un contra: 

piso de reducido espesor en las losas planas inferiores del 
plegado, lleva el agua hacia el tímpano central con sección 
en forma de U; el agua pasa a éste por p=queños agujeros 
(123). 
A cada columna le corresponden cuatro embudos, con excep- 
ción de las columnas extremas que tienen dos; éstos reciben 
el agua que baja por el piso en pendiente de la U para 
conducirla a los cañ ores con ruptorea de vacio, ubi- 
cados entre columnas (f24). 

El cálculo como viga de este plegado es en realidad, una 
verificación de su sección, cuya altura (1,50 m) es aproxima- 
damente 1/10 de la luz. Su ancho total de onda es de 4.36 m. 


Vista interna del plegado con el timpano lleno sobre las columnas 
centrales y el tímpano calado al fondo. Ancho del techo: 36 metros. 
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Se hizo el siguiente análisis de cargos: 
+ Cargas debidas al peso propio del plegado para | 
los elementos horizontales: 

240 Kg/m* X (2 X 0,43 m + 0,90 m) = 0.432 tm” 
(el valor de 240 kg/m? se obtiene del producto 
del peso específico del hormigón armado, 2400 
kg/m, por el espesor del plegado, 0.10 m). 
Cargas debidas al peso propio del plegado 
para los elementos en pendiente: 
1,90 m 


240 Kg/mé x — = 
5 128 m 


= 240 Kg/m* Xx 1.48 


L 
355 Kg/m' Xx 2 X 1,28 m = 0.008 tor" 
app = 1.340 ir" 
* Aislación y contrapiso 50 Kg/m LS 01606 art 
a * Sobrecarga 100 Kz/m a codi? 
PS PLEGADO qu = 1,940 im 
2 Se considera al plegado como si fuera una viga simplemente 
Y timo ms Y | apoyada con un grado de empotramiento de 1/8 (f. 26). 
poy E Pp 
ki qx 1,94 to! x (18 m)2 
M==—===— = 78 tm 
8 8 
RA =RB = I74t h= 1,45 m 
d= 0.10 m H = 150 m 


"Tiene un espesor constant» de 0,10 m y la losa horizontal 
superior con una luz de 0.90 m está dentro de los valores 
de no pasar de 1,50 m, siendo 2,00 m el límite 


com ar 


Vista aérea del plegado del 
techo con el tímpano central 
en U y el tímpano lleno sobre 
la medianera. Entre tímpanos 
se dejó una luz de 18 metros. 


LLL 


00 


0 


EL PLEGADO SOBRE EL TALLER: 1, perforaciones pa- 
ra iluminación y ventilación; 2, caño colector; 3, em- 
budos; 4, enfoque de la “vista 1”. Escala 1:50. 


buena 


nueva 


de aluminio 


(es decir, de Alcan) 


Una nueva linea de perfiles. Permite 
construir la ventana más silenciosa 
del mercado: no hay rozamientos, 
no hay desgaste. 

Muy liviana y muy fuerte. 
Mosquitero de quita y pon, opcional. 
Cierres totalmente herméticos, con 
burletes en todo el contorno. 

Costo reducido, con alta calidad. 

En fin: un producto Alcan. 
Consúltenos. 


ALCAN * 


ALCAN ARGENTINA S.A.!.C. 

San José 89 - T. E. 38-2051- Buenos Aires 
Av. Colón 184 - Tel. 20657 - Córdoba 
Ituzaingó 1727 - Tel. 812486 - Rosario 
Venta directa o por su distribuidor oficial: 


DISA S.A.C. 
Av. Pavón 2324 T. E. 208-7379 Lanús 
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El momento de inercia total de la sección se resuelve hallando: 


1) el momento de inercia de las caras inclinadas más 2) el 
momento de inercia de las caras horizontales (aquí se aplica 
ner y se desprecia el momento d= inercia 


ión por ser muy pequi 


OS | 

| 2% 0,10 mo 11,40 m1 , . 

0.0155 m' 
12 
J caras horizontales: + 4 
| 

0,10 m 2 0.90 m X (0.7012 0.0882 m* 
| 0.1837 m 
total m 


El módulo resistente W será igual a: 


J 0,134 mi 
W = 0,191 m0 + a 
h/2 0,70 m 
y suponiendo la sección homogénea, ésta trabajará a 
M 78,000 kgm 
E = 40,8 Kg/cm 
W 0.191 mé 
por lo tanto verifica. 
Para hallar la armadura 
M 3 tm 
Fe 16,4 cm? 
| ve-z 1,2 t/cm* x 1.40 
| adaptándose por armadura 10 (3 25 que toma los esfuerzos 
| | principales de tracción (£27). 
| Además, en la proximidad de los apoyos se colc 
2 10 con una inclinación de 45% para tomar 2 
| de corte como en una viga. Una parrilla con hierros 4 6 cada 
0,20 m en ambas direcciones sobre todo el desarrollo «el ple- 
| ura una adecuada rigidez y colaboración trans- 
| conte mr 
| 
AS . 


El timpano calado en la proximidad del tanque de agua: obsérvese que perimetralmente la greca que 
el timpano describe ha sido reforzada. En algunos vanos se dispusieron ventilaciones que se regulan. 
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lo importante es 
SABER y PODER! 


por eso.con los mayores 


resultado de nuestra 
gran producción y expe- 
riencia que hace decir: 


unen los elementos arriba de un sec- SI ES DE QUADAI, NADIE LE MUEVE EL PISO! 


EUGENIO P 


que lo componen. 


TISI S.A.I.C. To sexo0res co. re | 


Los cielorrasos del ACA, estación Once, han estado a muestro cargo. 
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Mezcladora de dosificación mecánica y bomba inyectora que, por 
tuberias telescópicas, enviaba mezcla a cualquier lugar de la Obra 


las operaciones de salida y en función de las luces ne 
acceso desde el exterior (en rias pa ubicación 
planta baja, un detal culos en engrase, la 
estudio de circulación a vado o estacionamient 


ja el peligro de u distribuyéndose en las zo- 


cambio de m 


nas perimetrales del terre: 
ral. 
esta manera los espacios 


les concurre » y del núc 


1 
da piso contiene 
tarios y la h 


múeleo central en ca 


servi- inados a  circulac 


tal de veh 


1 su contin 
le todo el 
as plan Además, 


de tres ascensores y un mantion 


montacarga; éstos vincula- trav 


elara- una ampliaci : dos 


pisos más di 


dos para 
pasaje estacionamiento de vehíc 

LA ESTRUCTURA los o bien seis pisos altos 
La modul 
mentos. vel 


los ele- destinados a oficinas. 


ón d 
ales se adaptó Se comprende entonce 


Vista general tomada cuando estaba visible el encofrado del en: 
trepiso, el del primer piso y el de la parte inicial de la rampa. 


Rampa de servicio de acceso al subsuelo, cuyas vigas simples se 
ven en la foto, con salida hacia la calle transversal a Rivadavia. 


la necesidad de ti an- m y espesor de 65 cm en 
des luces entre columnas: las nervadu Las ram- 
10,50 y 13,50 m y la pas de acceso debieron pi 


brecarga útil de 1000 Kg/ 
mé en planta baja y 
Kg/m 


este plant 


yectarse con el mínimo po- 
sible de e 


dejar libre 


» en los entre: vehículos 


donde la ve 
ntes es la actividad 
principal. 


pisos, más dos ampl 
rampas dl 
entre los pisos para subi 


ión lubric 


comun! 


y bajada de vehículos la El entrepiso casetonado, 
estructura de hormigón ar- de espesor uniforme en los 
mado debió pr Arsesen: epatrormivales altos. avitó 
estrecha colaboración con el empleo de vigas cuya 


los arquitect 
como solución 1 


adoptando — altura obli 
¡s conve- un edlificio más elevodo 
niente un sistema en- mo s: comprende con 
trepisos casetonados con cifras: altura de 
un módulo de 1,50 x 1,50 — piso a piso: 4,20 me- 


construir 


Un detalle del encofrado que se hizo para hormigonar la rampa as- 
zendente. La vista se tomó enfocando su arranque, en la esquina. 
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| Rampas helicoidales cilíndricas y entrepisos casetonados en 
| la estación gran central Once del Automóvil Club Argentino 


: arquitecto Jaime J. Washington Sequeira. Colaboradores: arquitectos Roberto P. Qui- | 
'oga, Román Peñalba y la división arquitectura del Automóvil Club Argentino. Cálculo es- 

jo D. Gallo, Empresa constructora: Brave, Fontana, Nicastro. Ubicación: Rivadavia 
icie cubierta: 31.000 metros cuadrados. | 


Proyecto y direcci 
roga, Pedro J. Q 
tructural: ingeniero Al 
y Agiiero. Superficie del terreno: 4.400 metros cuadrados. Supe: 


destinado a — ciones previstas y la con- 
automóvil — sideración de imperativos 
lad de 500 — estructurales y formales, 
multáneos en |] r 


ra etapa de la cons 
cción del edificio que 
de 31.000. 

(once lavaderos y estacio- Ys Ebulsión vertical 
namiento para coches en 


$5 pasantes y esta- 
iento para coches de 
7); segundo piso 


con una ca 
vehículos 


aron a proyectar 


tas dependencias. — e 


jo resuelto distin- de veh 


n él deben nplirse se: tos niveles: subsuelo (uni- servicio); tercer piso (es- diante 
vicios de lavado, e dades de auxilio, depósitos — taciona pee 

electric generales, servicios auxi- servicio, dientes de subida y bajada 

iviana y liares, comedor de ope ra 100 4 que vinculan ágilmente to. 

pendio de rios, vestuarios), planta tea ismo que en el das las plantas ubicadas de 

baja (islas de surtidores, ante ndas manera tal de obtener el 

, otras importantes — mecánica de emergencia, — de ros cuadrados — menor desplazamiento 
ncias para el perfecto — sala de espera para socios, — “ada una). no por los pisos de acuer- 
envolvimiento del com- confitería, radio), entrepi- Estos siete niveles totali do con cad 5n fun- 


nico. so (oficinas administrativas — zan una superficie aproxi cional específica. Este sis 
El análisis del terreno — de turismo, seguros, etc), mada de 19.000 metros tema posibilita un tránsito 
disponible, las diversas fun-— primer piso (engrase con cuadrados y constituyen la — ininterrumpido, ac-lerando 


El volumen de la excavación que hubo que hacer en el terreno de El subsuelo se hizo con sistema tradicional: bases de un volumen || 
Rivadavia y Agúero fue de aproximadamente 28.000 m. cúbicos de hormigón armado, vigas principales y secundarias y una losa 


na/técnica 
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Una fotografía del edificio tomada cuando terminaban las tareas del hormigonado, Se ven las rampas helicoidales ascendente, afue- 
ra, y descendente, adentro. Más atrás, se observa las grandes playas con hormigón casetonado que se prolongan por ambas calles 


menos 0,65 de es 
alta una altura 
3,55. E 


tro 
trepiso 1 
istante d 


libre 
ta altura no puede ser 
minuída por las tareas de 


lavado q ren elem- 


requ 


pl:o de elevadores de co: 


ches. Además, la existencia 
de un plano virtual por de 
o de todas las nervadu- 


ras facilita la iluminación 
de los locales y el paso de 
El aspecto estéti- 
co es también superior a un 
junto de lo 
ferentes alturas, 
m el dis 
»pieza, orden y rit- 


1 de 
ntrodu- 
> estru 


¡as y y 


ciend 
tural, 1 
mo que se acusan en todas 
partes, así como también en 
las fachadas, 

El fune 


entrepisos « 


'amiento de los 
setonados con 


columnas colocadas en p: 
ños rectangulares, es equi- 
valente al tipo denominado 
“losa hongo” (o flat slab 
en inglés) cuyos capitel 
están constituidos por una 
zona monolítica del mismo 


espesor que las nervaduras 
o sea 65 em. En nuestro ca- 
so todo el entrepiso equiva- 
le a una placa de 65 em « 
los casetones; posee mucho 
momento de inercia con el 


nimo de peso propio. Pa- 
ra el cálculo se consider 
un peso propio de 850 Kg/ 
y una carga útil de 500, 
¡able de posición. 


El método empleado se 
basa en un estudio del In- 
geniero H. Duddeck, publi- 
cado en Beton und. Stabl- 
betonbau 1963, 
que tiene en cuenta además 
de la variaci 


marzo 


m de la distan 
umnas, la in- 
fluencia sobre los momen- 


cia entre cc 


tos flectores de los apoyos y 
de los tramos intermedios 
de la sección de la columna 
misma, puesto que no exis 
te el verdadero “capitel 
que es indispensable en las 
losas hongo comunes bien 
conocidas. Puede 
se que estos entrepi- 

i apoyos —“pun- 
tuales” que son las pe- 
áreas ocupadas 
por las columnas; cuanto 


decir- 


sos tienen 


queñas 


mayores sean esas áreas 
(mediante capiteles) meno- 
res serán los momentos flec- 


tores y viceversa, Si dismi- 
nuye el área de apoyo au- 
mentan los momentos y el 
efecto de punzonamiento, lo 
cual obliga a aumentar el 


espesor de la placa aumen- 


Vista de detalle del núc'eo de escalera que asciende en el hueco 
que dejan las rampas en su desarrollo. Se tomó desde la interna 


Vista del entrepiso tomada desde una de las rampas. El entrepiso está suspendido por medio de tensores que lo sujetan a la losa de 
la planta baja. Ese espacio fue destinado a albergar oficinas administrativas, de “turismo”, para zeguros y atención al público, 


| Las rampas con su vereda, en primer plano, y con el juego de los parapetos de seguridad que se entrecruzan. Se cuidó mucho la for- | 
mación del hormigón pues quedará a la vista. La foto se tomó desde la descendente y al fondo, se ve el parapeto de la ascendente. | 


49 


Moldes metálicos de chapa de acero doble decapada de dos milimetros de espesor que se usaron para 
el sistema de casetonado, Se los extrae por aire comprimido que penetra por una válvula en su centro. 


tando tambi 
pio. Es necesario lle; 
un equilibrio entre 
factores de la estructura y 
el enrejado de vigas —ca- 
setonado— lo que favore- 
ce la solución estructural 
así como las necesidades 
funcionales 
Para obtener las seccio- 
nes mínimas se han emplea- 
do en esta obra los mate- 
riales de mayor resistencia 
que actualmente se emplean 
para construcciones de hor- 
migón armado: el hormi- 
gón denominado B-300 y 
el acero de alto límite de 
fluencia Rippentor. 
Siguiendo las normas ale- 
manas DIN-1045 el B-300 
es un hormigón cuya resis- 
tencia a la compresión es 
de 300 kg/cm? antes de la 
rotura controlado median- 
te probetas cúbicas ensaya- 
das en el laboratorio del 
INTI, por lo menos en una 
serie de probetas por cada 
entrepiso. Las tensiones ad- 
misibles para el cálculo son 
en general 3000 Kg/cm* 
para el acero y 80 kg/cm? 
para el hormigón aplicando 
las mencionadas normas. 
Para obtener la resisten- 
cia exigida para el hormi- 
gón es necesario dosificar 
mecánicamente los áridos y 
controlar la relación agua 
cemento durante todo el 
tiempo que dure la obra. 


n su peso pro- 


No es posible dejar esta ta- 
rea librada a los capataces 
que miden los áridos con 
canastos y el agua “a ojo”. 
La Empresa Constructora 
tiene en la obra constante- 
mente la supervisión de un 
ingeniero experto y la di- 
rección de la obra ha des- 
tacado en la misma a un 
arquitecto de su equipo due 
rante todo el período de la 
construcción, además de los 
sobrestantes habituales, 
Debemos mencionar aho- 
ra las rampas como parte 
de la obra cuyo proyecto, 
cálculo y ejecución son más 
difíciles y requieren el má- 
ximo de responsabilidad 
por parte de los técnicos. 
En efecto, una rampa heli- 
coidal cilíndrica apoyada 
en los bordes con vigas y 
columnas sería un proble- 
ma relativamente fácil pa- 
ra cualquier ingeniero es. 
pecializado, pero en esta 
obra existen dos rampas 
helicoidales girando en el 
sentido del reloj una y a la 
inversa otra, Sus radios en 
el borde externo son 9,10 
m y 13,50 m respectiva: 
mente y sólo se han pre- 
visto 4 columnas en un 
círculo de radio 4,20 y una 
única en el círculo de ra- 
dio 9,10. De esta manera 
ambas rampas giran 180? 
para unir dos pisos y toda 
la rampa externa entre ra- 


dios 9,10 y 13,50 está en 
voladizo, en un semi-circul 

que va de uno a otro piso. 
— Esencialmente las rampas 
on similares a las vigas de 
eje helicoidal empotradas 
en ambos extremos, con un 
giro de 180”. Su espesor es 
de 50 cm monolítico y su 
ancho 4,90 metros la inte- 
rior y 4,40 la exterior. Se 
trata de estructuras hiperes- 
táticas con seis incógnitas: 
dos momentos flectores Mx, 
MY, un momento de tor- 
sión Mt, dos esfuerzos de 
corte Qx, Qy y un esfuerzo 
normal N. La determina- 
ción de estas incógnitas se 
resolvió aplicando los resul- 
tados del estudio del 
niero W. Fuchssteiner de la 
Universidad de Darmstadt. 

Las ecuaciones son linea- 
les y su resolución se alcan 
za con los métodos algebrai- 
cos. Todas las incógnitas 
son funciones de los radios 
de curvatura, del ángulo del 
giro y de la carga supuesta 
uniformemente repartida en 
cuanto al peso propio y mó- 
vil por el tránsito de ve- 
hículos. El hormigón y el 
acero empleados son de la 
misma calidad que en los 
entrepisos y demás partes 
de la obra. 

La fundación de este edi- 
ficio es directa mediante za- 
patas que distribuyen las 
cargas al suelo a una pro- 


fundidad variable entre 5 
y 6 metros del nivel de ye- 


reda. La presión admisible 
no superó en ningún caso 
los 4 kg/cm. 

En esta obra se emplean 
6726 m* de hormigón y 
toneladas de acero Rip- 
pentor en barras. Para las 
losas delgadas entre caseto- 
nes se emplearon mallas sol- 
dadas de pequeño diámetro 
y de igual calidad de acero 
Para los estribos de la ma- 
yoría de las vigas y colum- 
nas, la Empresa Construe- 
tora decidió emplear tam- 
bién mallas soldadas que 
aseguran las distancias 
exactas y economizan mano 
de obra. 

El encofrado de los case- 
tones,todos del mismo mó: 
dulo, requirió el empleo de 
moldes perfectos para ob- 
tener el hormigón a la vis- 
ta especificado por la Di- 
rección de la Obra. Para 
dichos moldes existían dos 
posibilidades: el plástico 
poliester armado con fibras 
de vidrio y termoestables, 
cuya ventaja es la liviandad 
(unos 30 kg c/molde) y la 
chapa de acero doble deca- 
pada de 2 m/m de espesor 
cortada y soldada para ob- 
tener la forma deseada 
(unos 120 kg de peso por 
molde). La E m de- 
cidió emplear la segunda 
olución por razones de ma- 
yor perfección en los perfi- 
les del casetón y seguridad 
a la resistencia. desmol- 
de se efectúa mediante aire 
comprimido, a cuyo efecto 
cada molde posee una vál- 
vula en su punto central. 

Los encofrados de made- 
ra son cepillados y algunos 
machihembrados ejecutados 
con el cuidado necesario y 
empleo de separadores a fin 
de obtener superficies de 
hormigón que no requieran 
reparaciones ni revestimien- 
tos. De este encofrado de- 
pende en gran parte la bue- 
na terminación de la obra 
y tanto la dirección como la 
empresa pusieron gran 
atención en la infinidad de 
detalles que ella exige. 

El conjunto arquitectóni- 
co, de una fuerza expresiva 
acorde con el tipo de obra, 
manifiesta una calidad vo- 
lumétrica rotunda y un 
gran dinamismo formal 
acentuado por sus circula- 
ciones helicoidales. * 
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de maderas seleccionadas 


PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


“YentiuX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


suc JUAN B.CATTANED s.. 


CAPITAL $ 6.000.000 - 


GAONA 1422/32/36 — T. E. 59-1655 y 7622 


Adhesión de 


SITRA SOCIEDAD ANONIMA, 
INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA, 
FINANCIERA, INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL 


que ha adquirido el piso 17% de Sarmiento 552, 


Capital, donde en breve instalará sus oficinas 


suscribase a: 
nuestra arquitectura 


Envíe cheque o giro postal 
a la orden de 


pio contémpora 

Sarmiento 643, - 5% piso 3 
oficina 522 E 
45-1793 y 45-2575 ñ 


REALIZO las INSTALACIONES de: 


PORTONES BASCULANTES 


PARA GARAGES 


En A.C.A. Estación Once, hemos 
suministrado 6 portones de alumi- 
nio; con largos hasta 7 mts. 


CONINDUS S.R.L. 


Av. DE MAYO 1370 37-3977 


38-3871 
BUENOS AIRES 


Zemanek y Cía. S.R.L. 
Cap. $ 1.000.000 


e CALEFACCION CENTRAL 
Y | 
* VENTILACION MECANICA 


Del Automóvil Club del Once 


T. E. 46-3743 


MONTEVIDEO 451, OF. 94 861-3048 


BUENOS AIRES 


EN UN MOMENTO... 

SIN PERDER TIEMPO 
OBTENDRA EN SU 
ESSO SERVICENTRO 


TAPAS PARA 
bujocas DE NAFTA 


COGRIN s.::... 


|. DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION 


HA REALIZADO 


LAS IMPERMEABILIZACIONES 


HIDRÁULICAS EN LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO 
DEL 


| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | 


ONCE Y FLORES 
PUBLICADAS EN ESTE NUMERO 


OFICINA | 
SUIPACHA 756 - 2? P. 
Ei RIABB  BT0061 | 


A AS 
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MATERIALES. PARA MAQUETAS 


* Planchas y varillas de balsa y pino 
en todas las medidas. 


* Papeles imitación ladrillos, baldo- 
sas, azulejos, piedras y parquet, en 
varias escalas. 


* Esponjas coloreadas para arbolitos. 
Césped, polvo de ladrillo, tierra, 
lajas. Papeles de lija - pinceles - 
cemento. 


HOBBY YORK MODELOS S. C. 


Cangallo 683, 8% piso “C” T. E. 49-1107 


VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 


S.A.1,.C.1. y F 


MOSAICOS 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Distribuidores: 


MAYOLICAS “SAN LORENZO” 
OPALINAS “HURLINGHAM” 
MOSAICOS CERAMICOS “RIO NEGRO” 


MA 


Ay. Federico Lacroze 3335 — T. E. 54-1868/0158 


Buenos Aires 


En los garages y estaciones de servicio 


Matafuegos ABO 


todo material contra incendios 


of. Paraguay 643 32-5562/5735 | 


fábrica Padilla 946 


54-9881 | 


CORTINAS 


TOMIETT 


FABRICAMOS INVIOLABILIDAD | 
PARA SU SEGURIDAD 


Cortinas metálicas 


Puertas de escape enrollables. 


Cerraduras de seguridad 


Elevadores eléctricos 


TOMIETTO 


SANABRIA 2262/78 - Tel. 67-8555/69-4851 | 
y 69.6591 — Buenos Aires 


Sucursal MAR DEL PLATA: Avenida Luro 7467 


TABLILLAS INDIVIDUALES 


Tel. 3-6761 


detalles constructivos 


E VICTOR HUGO SOTO 


PORTON PARA CARAGE- CORRÉDIZO 
4 HOJAS-CON CURVA NORMAL 


MOTA: 

LA GUIA INFERIOR (DE LABUTIR EX ELPI50)0EnL 
ESTAR EN PLAFECTA RELACION DE PROYELCION VIA- 
TICAL CON LA GUIA SUPERIOR 


RUEDA A MUNICIÓN 


PORTON CORREDIZO DE UNA HOJA-COLGADO SOBRE 


GUIA DE PLAMCHUELA-UNA GUIA EN EL PISO FORMADA 
POR DOS H* ANGULO PORLA QUE CORRE UN H*T SOL- 


EZ 
De 


DADO AL ANGULO DEL PORTOM-UNA CHADA M*14 COM 


CAJA DE REFUERZO DOS PESTAÑAS PARA CANDADO.= 


E 
PLAMCnUeLA 27 3/06, 


CORTE VERTICAL 


EAS 


He Amcuco 1/4 2/16 


e 


| MERO 1 30x 2013 me 


CORTE HORIZONTAL 


CE 


ALCORRiDo 


rancia 82/00 


nd 


* idea : 
A constructiva 


Con 

su nueva 
sección de 
los lunes, sobre 
ARQUITECTURA 
CONSTRUCCION, 
Prensa” le ofrece muchas ideas 
“constructivas”. Allí encontrará ma- 
terial interesante sobre la construcción 
de la vivienda propia. Costo de materiales y 
mano de obra, nuevos métodos y materiales, planos, 
proyectos, fotos, exposiciones, información sobre las pro 
fesiones ligadas a la construcción, decoración, asuntos 
legales: ¡todo en la nueva sección de los lunes del diario 
“LA PRENSA"! 

“La Prensa" ha creado una pequeña revista en el diario, 
para su información, porque también en arquitectura y 
construcción ¡“La Prensa” informa mejor! 


LA PRENSA 


DEN ELECTRICIDAD 


EXTRA - CHATAS 


Espesor máximo: 11 milímetros. Increíble, Son tan chatas que las llaves exteriores parecen embutidas: el “cuerpo” 
de la llave se fija sobre la pared y la chapa lo cubre totalmente, Por eso “quedan bien” hasta en los lugares más evi- 
dentes. Su diseño es sobrio, clásicamente elegante, con nuevas palanquitas “chatas” también, que responden a la 
más suave presión. El corte es rápido y preciso, Contactos de plata, para máxima eficiencia, seguridad y duración. 
Conexionado simple y rápido por bornes prisioneros. Así, la línea Extra-Chata ATMA aporta una notable solución téc- 
nica y estética, que “aplana” clásicas y molestas dificultades. 


Y . Pe 
Une! LE . 
MODELOS DE EMBUTIR MODELOS EXTERIORES 


Ya están en venta las llaves de 1 y 2 puntos y de combinación y tomacorrientes exteriores y de embutir. Sucesivamente se presentarán 
pulsadores simples y dobles, y las combinaciones de todos los artículos entre sí. Para la línea de embutir sólo se utilizan 2 chapas 
standard, con 1 y 2 aberturas de formato especial. Los artículos exteriores que van con chapa de 1 abertura también pueden embutirse 
en caja "Mignon”. 


La Tecnica Iuenen 


Córdoba 2240- Ba 


